
关门 
防止火灾蔓延

根据法律规定，公寓和走廊的门在打开后必须能够自动关闭和上锁（自关式门），这样在发生火灾
时，就不需要任何人记得前去关门以阻断火势和烟雾，防止其蔓延。如果门一直保持开启状态， 
火势和烟雾会蔓延到走廊和其他公寓！自关式门应时刻保持关闭状态，不能受到任何阻塞。

业主和租户应确保公寓和公共走廊的门能够正常操作，以防止火灾蔓延。业主应该定期检查自关
式门，并及时维修门的闭合装置或存在缺陷的门和门框。租户不得私自改装自关式门，例如用物
品支撑使其保持开启状态、用胶带固定门闩、使用木楔或脚踏门档，或改动闭合装置。

如何确保您的自关式门能正常操作
进行检查！ 除非门有明显的损坏迹象，如果不进行检查，您很难知道它能否正常操作。

.	1 完全打开的门在释放后能否完全闭合？

.	2 如果有门闩，能否自动上锁？

.	3 注意任何可能妨碍自关式门正常工作的潜在状况或障碍物： 
- 门需要维修的情况 – 公寓门的底部有很大的空隙 
- 闭合装置存在缺陷 
- 有任何装置或物体使门保持或能够保持开启状态

.	4 自关装置是否损坏？

.	5 铰链是否完好无损，或者是否松动或缺失？ 

检查装有门顶闭门器的门时，尽可能将门开到最大，检查是否有任何使门保持开启状态的装置。

作为租户，您应该 
•	 检查您的门，确保它能自动关闭。
•	 如果发现您所在的建筑存在消防安全问题，请联系业主。 
•	 拨打 311 提出消防安全问题投诉。 

更多信息请见背面。



如需了解关于消防安全和自关式门的更多信息，请访问 nyc.gov/hpd

保障住房消防安全
作为租户，请务必了解以下消防安全规则：

自关式门
拥有 3 套或更多公寓的住宅建筑都必须安装自关式门。检查您的门， 
确保它能自动关闭。逃离住宅火灾现场时，请务必关门。

烟雾和一氧化碳探测器 
业主必须提供和安装烟雾和一氧化碳探测器。租户应妥善维护探测器， 
包括测试和更换电池。

火灾逃生计划 
业主必须将计划张贴于所有公寓门内侧以及公共区域，并分发给每个
单元和新租户，且在每年十月份的防火周也要分发。

确保安全出口畅通无阻 
确保安全出口、走廊和所有入口门（包括屋顶门）没有任何障碍物。 
火灾逃生窗或二级出口处只能安装无需钥匙即可打开的经核准安全门。

炉灶旋钮盖 
如有六岁以下儿童居住，业主必须根据租户要求提供适用于燃气灶的
炉灶旋钮盖。任何家庭如提出要求，也必须向他们提供炉灶旋钮盖。

如果前门无法自动关闭、烟雾报警器无法正常工作、他人物品挡住您的安全出口或者炉灶
没有安装旋钮盖，请联系业主。如果问题未得到纠正，您可以致电 311 投诉。


